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Płyn ENEOS X PRIME CVT
CVTF zapewniający zarówno komfort jazdy, jak i oszczędność paliwa.

ENEOS X PRIME CVT Fluid to superwydajny, w pełni syntetyczny olej, który został opracowany z wykorzystaniem 
innowacyjnych technologii. Stworzony z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, ENEOS X PRIME CVT Fluid został specjalnie 
opracowany, aby spełniać rygorystyczne normy japońskich producentów samochodów. Znany ze swoich 
zaawansowanych dodatków, płyn ENEOS X PRIME CVT zapewnia doskonałe właściwości smarne, stabilność termiczną 
i właściwości przeciwzużyciowe, gwarantując optymalną wydajność i trwałość układów CVT. Dzięki skupieniu się na 
kompatybilności z japońskimi konstrukcjami pojazdów, stosowanie tego płynu zapewnia płynną jazdę, zwiększając 
oszczędność paliwa i zmniejszając tarcie, co przekłada się na większy komfort jazdy. Zaufaj niezawodności i doświadczeniu 
japońskiego płynu CVT, aby chronić swoją skrzynię biegów i podnieść komfort jazdy na nowy poziom precyzji i 
wydajności.

CECHY SPECJALNE

(1）Doskonałe smarowanie

Płyn ENEOS X Prime CVT zawiera specjalne dodatki, 
które zapewniają doskonałe smarowanie. 
Smarowanie to zapobiega zużyciu elementów 
przekładni, zwiększając ich trwałość.

(2) Oszczędność paliwa i komfort jazdy
Płyn ENEOS X Prime CVT Fluid umożliwia płynną
i ciągłą zmianę przełożeń, eliminując konieczność 
gwałtownych zmian biegów. Płynne przenoszenie 
mocy minimalizuje straty energii podczas 
przyspieszania i hamowania, optymalizując 
oszczędność paliwa i zapewniając płynną i komfortową 
jazdę.

(3) Stabilność termiczna

Płyn ENEOS X Prime CVT został specjalnie 
zaprojektowany, aby wytrzymać wysokie temperatury 
generowane przez skrzynię biegów. Pozostaje

ROZMIARY OPAKOWAŃ

• 1 l, 4 l

stabilny nawet w ekstremalnych warunkach cieplnych, 
zapewniając optymalną wydajność.

(4) Doskonała ochrona przed zużyciem

Zaprojektowany w celu ochrony elementów przekładni 
przed zużyciem, rdzą i korozją, a tym samym wydłużenia 
żywotności przekładni.

ZASTOSOWANIE

Płyn ENEOS X PRIME CVT-Fluid może być stosowany 
we wszystkich japońskich pojazdach wyposażonych w 
przekładnię CVT.
Zdecydowanie polecamy ten płyn CVT jako najbardziej 
luksusowy olej przekładniowy klientom, którzy są 
bardzo zainteresowani ochroną środowiska i dbają o 
swoje samochody, zwłaszcza w przypadku 
oszczędnych, wymagających niskiej lepkości przekładni 
CVT w pojazdach marek Lexus, Toyota, Honda, Nissan, 
Mazda, Suzuki, Volkswagen, GM, Ford i innych.

Produkt
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TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Kolor ASTM L1,5

Gęstość (15°C), g/cm3 0,8409

Temperatura zapłonu (COC), 
°C

220

Temperatura krzepnięcia, °C –42,5

Lepkość kinematyczna

Uwaga: Typowe właściwości mogą ulec zmianie bez powiadomienia (luty 2024 r.).

ZGODNOŚĆ PŁYNU ENEOS CVT Z POJAZDAMI JAPOŃSKIMI (niektóre przykłady)

Producent Nazwa płynu CVTF Kompatybilność

Płyn CVT TC TakToyota
Płyn CVT FE Tak

Płyn Matic D Tak

Płyn CVT NS-1 Nie

Płyn CVT NS-2 Tak

Płyn CVT NS-3 Tak

Nissan

Płyn CVT KTF-1 Nie

Honda Ultra ATF Ⅱ*1 Tak

Honda Ultra ATF-Z1*1 Tak

Honda Ultra HMMF Tak

Honda

Honda Ultra HCF-2 Tak

Diamond Queen ATF SPⅢ*1 Tak

Diamond Queen CVT Fluid 1 Tak

Diamond Queen CVT Fluid J4 Tak

Mitsubishi Motor

Płyn Diamond Queen CVT J4+ Tak

Mazda CVTF 3320 Tak

Płyn E-CVT Tak

SUBARU i-CVT Tak

SUBARU i-CVT・FG Tak

Płyn SUBARU CVT LINEARTRONIC Tak

Płyn SUBARU CVT LINEARTRONICⅡ Tak

Płyn SUBARU CVT LINEARTRONICⅢ Tak

Płyn SUBARU High Torque CVT LINEARTRONIC Nie

SUBARU

Płyn SUBARU do przekładni CVT o wysokim momencie 

obrotowym LINEARTRONIC LV
Nie

Płyn SCVT TakSuzuki
Olej Suzuki CVT Tak

(40°C), mm2/s 27,72

(100°C), mm2/s 6,5

Wskaźnik lepkości 201

TBN (metoda HCI) mg, KOH/g 1,0

TAN, mg KOH/g 1,1

Pienienie SEQ.2, ml/ml 20
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Płyn Suzuki CVT Green1 Tak

Płyn Suzuki CVT Green1V Tak

Płyn Suzuki CVT Green2 Tak

Płyn do przekładni CVT Suzuki 3320 Tak

Płyn Suzuki CVT 4401 Tak

Płyn AMIC CVT -DC TakDaihatsu
Płyn AMIC CVT -DFE Tak

ZALECENIA I SUGESTIE ZAWARTE W NINIEJSZYM ARKUSZU NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ ANI OŚWIADCZENIEM CO DO WYNIKÓW. ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEGO ARKUSZA JEST ZGODNA Z NASZĄ NAJLEPSZĄ WIEDZĄ. ZALECAMY 
CZYTELNIKOWI DOKŁADNĄ OCENĘ WYBORU PRODUKTU DO KRYTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ WSPÓLNIE Z DOSTAWCĄ. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEKOMPLETNOŚCI, NIEDBALSTWA LUB 
NIEŚCISŁOŚCI W NINIEJSZYM ARKUSZU INFORMACYJNYM. OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE WARUNKI SPRZEDAŻY DOSTAWCY.
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