ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 30-1-2014 Data weryfikacji: 13-10-2020 Zastepuje: 14-2-2020 Wersja: 2.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : ENEOS Grand-LA 10W-40
Kod produktu 1 V161500428

Grupa produktéw . Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogélnego

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie przemystowe,zastosowanie zawodowe,Stosowanie przez konsumentéw
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Smar
Kategoria funkcji lub zastosowania : Smary i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

ENEOS Europe Limited

2F Bury House, 31 Bury Street,
London, EC3A 5AR

Wielka Brytania

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : 0044 20 7186 0400
(Od poniedziatku do pigtku: 8:00 - 17:00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Mieszaniny/Substancje: Karta SDS UE > 2015: Zgodnie z
Rozporzadzeniem (UE) 2015/830, 2020/878 (Zatacznik Il Rozporzadzenia REACH)

Nie sklasyfikowany

Szkodliwe skutki zwigzane z wiasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera Benzeensulfonzuur,methyl-mono-20-26-vertakte alkylderivaten,
calciumzouten, Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium
salts. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;.

EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Zatyczka zabezpieczajgca, zapobiegajgca : Nie dotyczy
otworzeniu przez dzieci
Ostrzezenia wyczuwalne dotykiem : Nie dotyczy
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ENEOS Grand-LA 10W-40

Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

2.3. Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie powodujg
zaklasyfikowania

: Ten produkt p3ywa po powierzchni wody i mo¢ e zak36caze bilans tlenowy w wodzie. Baza
mineralna oleju - jeceli wystépuje - zawiera poni¢ej 3% ekstraktu DMSO, mierzonego
wed3ug IP 346, wiéc nie jest sklasyfikowana jako rakotwércza. PRZEPRACOWANE

OLEJE:SILNIKOWE: Produkty spalania powstajgce podczas pracy silnikéw spalinowych
zanieczyszczajgoleje silnikowe. Zuzyty olej moze zawieracniebezpieczne sktadniki ktére

mogapotencjalnie powodowacraka skoéry. Z tego powodu nalezy unikacczestego lub

dtugotrwatego kontaktu ze wszystkimi rodzajami i markami zuzytych olejéw silnikowych oraz

utrzymywacwysoki poziom higieny osobistej.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

branched alkyl derivs., calcium salts

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated Numer CAS: 72623-87-1 35-50 Asp. Tox. 1, H304
neutral oil-based Numer WE: 276-738-4
REACH-nr: 01-2119474889-
13
Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem Numer CAS: 64742-54-7 25-35 Asp. Tox. 1, H304
(ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; Numer WE: 265-157-1
[Ztozona mieszanina weglowodoréw otrzymywana Numer indeksowy: 649-467-
w wyniku traktowania frakcji naftowej wodorem 00-8
w obecnosci katalizatora. Sktada sie z weglowodoréw | REACH-nr: 01-2119484627-
o liczbie atoméw wegla gtéwnie w zakresie od C20 do |25
C50 i tworzy gotowy olej o lepkosci przynajmniej
19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F).
Zawiera stosunkowo duzg ilos¢ weglowodoréow
nasyconych.]
Highly refined mineral oil (C15 -C50) REACH-nr: 01-2119471299- |[10-25 Nie sklasyfikowany
substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty 27, 01-2119484627-25, 01-
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w 2119487077-29
Ssrodowisku pracy
Bis(nonylphenyl)amine Numer CAS: 36878-20-3 1-3 Agquatic Chronic 4, H413
Numer WE: 253-249-4
REACH-nr: 01-2119488911-
28
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and Numer CAS: 68784-31-6 1-3 Eye Dam. 1, H318
1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts Numer WE: 272-238-5 Agquatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119657973-
23
Benzeensulfonzuur,methyl-mono-20-26-vertakte Numer CAS: 722503-69-7 0,1-1 Skin Sens. 1, H317
alkylderivaten, calciumzouten
Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24- Numer CAS: 722503-68-6 0,1-1 Skin Sens. 1B, H317

Full text of H- and EUH-statements: see section 16
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdinie . Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku powigkszenia sie objawow chorobowych.

Pierwsza pomoc - srodki po zainhalowaniu : Wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze, w spokojne miejsce w pozycji pét-lezacej i
wezwac lekarza, jezeli to konieczne. Zapewni¢ poszkodowanemu odpoczynek.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skoérg . Zdjg¢ skazong odziez i umy¢ wszystkie eksponowane okolice skory wodg z delikatnym

mydtem, a nastepnie ptukac cieptg wodg. Wysokoci$nieniowa iniekcja podskérna moze
powodowac powazne uszkodzenia. Zasiegng¢ porady lekarza, jezeli objawy chorobowe lub
podraznienie si¢ pogorsza.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami . Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. Zapewnic
wiasciwe przeptukanie oczu trzymajgc powieki szeroko rozwarte za pomocg palcow.
Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sie bélu, mrugania, tzawienia lub
zaczerwienienia.

Pierwsza pomoc - srodki po potknigeciu . Skonsultowac¢ sie z lekarzem/personelem medycznym w przypadku ztego samopoczucia.
Jesli samoistnie wystgpig wymioty, nalezy utrzymywac gtowe ponizej bioder aby zapobiec
przedostaniu sie substancji do ptuc. Nie powodowac¢ wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : W normalnej temperaturze otoczenia produkt nie powinien powodowaé zagrozenia dla drég
oddechowych ze wzgledu na matg lotno$¢. Moze byé szkodliwy po wchtonieciu przez drogi
oddechowe, jesli dojdzie do ekspozycji na pary, mgte lub opary z rozktadu termicznego.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg : Krotkotrwaty kontakt ze skérg nie powinnien by¢ szkodliwy, jednak diugotrwate lub
wielokrotne dziatanie czynnika moze prowadzi¢ do zapalenia skory. Wysokoci$nieniowa
iniekcja produktu w skére moze spowodowac lokalng martwice, jesli produkt nie zostanie
usuniety chirurgicznie.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Spowodowanie wigcej niz przejsciowego pieczenia lub zaczerwienienia po przedostaniu sie
do oka jestmato prawdopodobne.mato prawdopodobne.

Symptomy/skutki w przypadku potknigcia . Nieprzyjemny smak. W przypadku potknigcia w niewielkich dawkach produkt nie powinien
by¢ szkodliwy, jednakze w wigkszej ilosci moze powodowa¢ mdiosci i biegunke.

Objawy/skutki po podaniu dozylnym . Nieznany.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze . ditlenek wegla (CO2), suchy proszek chemiczny, piana. Mgta wodna.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze - Nie uzywaé silnego strumienia wody. Uzycie silnego strumienia wody moze spowodowaé
rozprzestrzenienie si¢ pozaru.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Spalanie uwalnia: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Tlenki metalu.
Zagrozenie wybuchem . Nie jest uwazany za produkt stanowigcy ryzyko pozaru/wybuchu w normalnych warunkach
uzytkowania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki zapobiegawcze celem uniknigcia pozaru : Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do
oddychania.

Instrukcje gasnicze . Schiodzi¢ narazone pojemniki rozpylang wodg lub mgtg wodng.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Stosowac¢ samodzielny aparat oddechowy a takze chemicznie odporng odziez ochronng.

Inne informacje : Unika¢ zanieczyszczenia srodowiska wodg uzywang do gaszenia pozaru. Zebrac i usungé
do odpowiedniego, wyraznie oznaczonego pojemnika na odpady zgodnie z lokalnymi
przepisami.
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogdlne $rodki zaradcze : Miejsce, w ktérym doszto do rozlania/rozsypania produktu moze by¢ $liskie. Nie dopusci¢
do zanieczyszczenia gleby i wody. Unika¢ przedostania sie do kanalizacji Sciekow i wody
pitnej.

6.1.1. Dla osob nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne : Jesli ryzyko narazenia skory jest wysokie (tj. w czasie czyszczenia wyciekéw lub, jesli
istnieje zagrozenie rozpryskami), wéwczas wymagane bedg odporne chemicznie fartuchy
i/lub nieprzepuszczalne kombinezony chemiczne i buty. Stosowa¢ odziez ochronna.

Procedury awaryjne . Przygotowac¢ ewakuacje.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne : Jesli ryzyko narazenia skory jest wysokie (tj. w czasie czyszczenia wyciekéw lub, jesli
istnieje zagrozenie rozpryskami), wéwczas wymagane bedg odporne chemicznie fartuchy
i/lub nieprzepuszczalne kombinezony chemiczne i buty.

Procedury awaryjne . Zadne szczegdlne $rodki nie sg konieczne.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W celu odzyskania produktu nalezy go zatamowa¢ lub wchtong¢ odpowiednim materiatu. Powiadomi¢ wiadze, jezeli produkt dostanie sig do
$ciekoéw lub wod publicznych. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gleby i wody. Nie dopusci¢ do przedostania sie ptynu do kanalizacji $ciekowych,
ciekéw wodnych, podziemi ani nisko potozonych obszaréw. Powstrzymac dalsze rozprzestrzenianie sie rozlanej substancji za pomoca substanc;ji
pochtaniajacej, tak aby zapobiec odptywowi do kanalizacji Sciekowych lub biegéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Duze ilosci: Powstrzymac¢ dalsze rozprzestrzenianie sie duzych ilosci produktu za pomoca
piasku lub ziemi.
Metody usuwania skazenia . Zebra¢ za pomoca materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat

wigzacy kwasy, materiat wigzacy uniwersalny, trociny). Absorbowac¢ powazny wyciek za
pomoca pompy lub urzadzenia zasysajacego i zakonczy¢ za pomoca suchego absorbentu
chemicznego.

Inne informacje . Stosowaé odpowiednie pojemniki na odpady. Zebra¢ i usung¢ do odpowiedniego, wyraznie
oznaczonego pojemnika na odpady zgodnie z lokalnymi przepisami. Na wodzie,
zebraé/zgarna¢ z powierzchni i przelaé do pojemnika na odpady.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki : Puste pojemniki moga zawierac resztki produktu (w postaci stalej, cieklej i/lub gazowej) i
moga byc niebezpieczne. Nie moga pozostawac pod cisnieniem, nie wolno ich ciac, pawac,
lutowac przy uzyciu lutu twardego lub miekkiego, nawiercac, szlifowac albo wystawiac
takich pojemnikow na dzialanie wysok iej temperatury, plomieni, iskier, elektrycznosci
statycznej lub innych zrédel zaplonu. Moga bowiem eksplodowac i spowodowac obrazenia
ciala lub smierc. Pustepojemniki nalezy calkowicie opréznic, dobrze zamknac i odeslac do
firmy zajmujacej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowac we wlasciwy sposéb.pojemniki
nalezy calkowicie oproznic, dobrze zamknac i odeslac do firmy zajmujacej sie
odzyskiwaniem beczek lub zutylizowac we wlasciwy sposob.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Unika¢ przedtuzonego i wielokrotnego kontaktu ze skérg. Rozlany produkt moze stanowi¢

postepowania zagrozenie poslizniecia. W przypadku mozliwosci kontaktu z oczami lub skorg, nosi¢
odpowiednig ochrone. Nie jesc¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zdjg¢
skazone ubranie i obuwie.
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Zalecenia dotyczgce higieny : Podja¢ konieczne srodki ostroznosci, aby unikng¢ przypadkowego usunigcia produktu do
kanalizacji i ciekow wodnych, w razie pekniecia pojemnikéw lub zerwania systeméw
pobierania. Uzywa¢ zgodnie z dobrymi praktykami BHP stosowanymi w przemysle. Przed
jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie narazone
czesci ciata wodg z tagodnym mydtem. W przypadku mozliwosci kontaktu z oczami lub
skora, nosi¢ odpowiednig ochrone. Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym
uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Przechowywaé doktadnie zamkniety pojemnik w odpowiednio wietrzonym miejscu.
Warunki przechowywania . Przechowywaé wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

Produkty niezgodne . Silnie reaguje z silnymi utleniaczami oraz kwasami.

Maksymalny okres przechowywania : 5rok

Temperatura magazynowania : £40°C

Informacja na temat skladowania mieszanego . Przechowywac z dala od: substancje utleniajgce. Silne kwasy.

Miejsce przechowywania . Przechowywaé w temperaturze pokojowe;j.

Szczegodlne przepisy dotyczgce opakowania . Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty w suchym pomieszczeniu.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

Highly refined mineral oil (C15 -C50)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

IOELV TWA (mg/m®) 5 mg/m?

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informac;ji

8.1.4. DNEL i PNEC

Warto$¢ ekspozycji na mgte olejowg : 10 mg/m3 (15 min.) or 5 mg/m3 (8 godz.).

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informac;ji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Duze ilosci: Powstrzymac¢ dalsze rozprzestrzenianie sie duzych ilosci produktu za pomocg piasku lub ziemi.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Rekawice. W przypadku niebezpieczenstwa rozlania: zaktada¢ okulary ochronne. Ochrona oczu jest niezbedna w przypadku, gdy istnieje ryzyko
ochlapania lub opryskania ptynem.

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Ochrona oczu jest niezbedna w przypadku, gdy istnieje ryzyko ochlapania lub opryskania ptynem

8.2.2.2. Ochrona skoéry

Ochrona skory i ciata:

W normalnych warunkach uzytkowania nie jest zalecana zadna odziez specjalna ani ochrona skéry. Unika¢ powtarzajgcego sig lub diugotrwatego
kontaktu ze skoéra. W przypadku prawdopodobienstwa wielokrotnego kontaktu ze skorg lub skazenia odziezy, nalezy nosi¢ odziez ochronng. Sprzet
musi byé zgodny z EN 166.

Ochrona rak:

W przypadku wielokrotnego lub diugotrwatego kontaktu, nalezy nosi¢ rekawice. W przypadku uszkodzenia lub oznak zuzycia nalezy natychmiast
wymieni¢ rekawice. Zaleca sie stosowaé zapobiegawcze $rodki ochrony skéry (krem). Rekawice ochronne powinny byé przetestowane pod katem
okreslonej przydatnosci (np. wytrzymato$é mechaniczna, kompatybilno$¢ produktu, wiasciwosci antystatyczne).

Innej ochrony skory

Materiaty na ubrania ochronne:
Rekawice z PCW. Rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:

arodki ochrony drég oddechowych nie sq normalnie wymagane w przypadku, kiedy jest adekwatna wentylacja naturalna lub lokalna wentylacja
wyciqgowa kontrolujgqca naraienie. W przypadku ryzyka wytworzenia sie nadmiernej ilosci pytu, dymu lub oparéw, uzywac¢ dozwolonego sprzetu
ochrony drog oddechowych. arodki ochrony drég oddechowych naleiy sprawdzaé w celu upewnienia sig za kaidym razem, kiedy sq zaktadane, czy
doktadnie pasujg. Zatozywszy, ze pétmaska z filtrowaniem/oczyszczaniem powietrza jest wystarczajgca, a w przypadku mgty lub dymu moze zosta¢
zastosowany filtr do czgstek. Zastosowac filtr typu P lub poréwnywalnego standardu.Jezeli ze wzgledu na wysokg temperature produktu wystepuje
takze para lun nienormalny zapach, wymagany moze by¢ kombinowany filtr do czgsteczek, gazéw organicznych i par (temperatura wrzenia >65°C).
Zastosowac filtr typu AP lub poréwnywalnego standardu.

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Patrz Nagtowek 12. Patrz Nagtowek 6.

Kontrola narazenia konsumentéw:

Rekawice z PCW. Rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego.

Inne informacje:

Nie wkiada¢ zabrudzonych szmat do kieszeni ubran roboczych. Do wycierania rgk nie stosowaé¢ szmat zabrudzonych produktem. Przed jedzeniem,
piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie narazone czesci ciata wodg z fagodnym mydtem. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie
pali¢ podczas uzywania produktu. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Ciekly
Wyglad : Oleisty. Ciecz.
Barwa : brunatna.
Zapach . Charakterystyczny.
Prég zapachu : Brak danych
pH : Brak danych
Szybkos$¢ parowania wzgledna (octan butylu=1) ;<01
Temperatura topnienia : £-42°C
Temperatura krzepnigcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : >280°C
Temperatura zaptonu : 233°C
Temperatura samozaptonu : >240°C
Temperatura rozktadu : Brak danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Brak danych
Cisnienie pary 20 ° C : <0,1hPa
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C : > 1 (powietrze = 1)
Gestos¢ wzgledna : Brak danych

Gestos¢ : 0,845 -0,855 kgl
Rozpuszczalno$c . nierozpuszczalny w wodzie.
Log Pow ;>3

Lepkos¢, kinematyczny : 150 — 300 mm?/s

Lepkos¢, dynamiczna : Brak danych

Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych

Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych

Granica wybuchowosci : 0,6-70bj. %

9.2. Inne informacje

Zawartos¢ VOC 0%
Inne wiasciwosci . Gazylopary ciezsze od powietrza w temperaturze 20°C.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé

Stabilny w normalnych warunkach uzycia.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Patrz cz¢$¢ 10.1 na temat reaktywnosci.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Wilgo¢. Przegrzanie.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacza. Silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S. Tlenki metalu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; [Ztozona mieszanina
weglowodoréw otrzymywana w wyniku traktowania frakcji naftowej wodorem w obecnosci katalizatora. Sktada sie

z weglowodoréw o liczbie atoméw wegla gtéwnie w zakresie od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o lepkosci przynajmniej
19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). Zawiera stosunkowo duzg ilos¢ weglowodoréw nasyconych.] (64742-
54-7)

LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg

LD50, skéra, szczur > 5000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur > 5,53 mg/l
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére : Nie sklasyfikowany
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na : Nie sklasyfikowany
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Mieszanina zawiera substancje z potencjatu uczulenia skdry, ale nie oczekuje sie,
alergiczne reakcje skorne.
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotwércze . Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany

ENEOS Grand-LA 10W-40

Lepkosé¢, kinematyczny 150 — 300 mm?/s

Inne informacje . Dane toksykologiczne dla tego produktu nie zostaty ustalone. Informacje sa podane w
oparciu o wiedza o sktadnikach i toksykologii podobnych produktéw,Prawdopodobna droga
ekspozyciji: spozycie, skoéra i oko.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - ogdlnie : Dane ekotoksykologiczne dla tego produktu nie zostaty ustalone. Informacje sg podane w
oparciu o wiedze o sktadnikach i ekotoksykologii podobnych produktow.

Ekologia - woda : Ten produkt p3ywa po powierzchni wody i mo; e zak3dcaae bilans tlenowy w wodzie.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany

krotkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany

diugotrwate (przewlekte)

Highly refined mineral oil (C15 -C50)

EC50 inne organizmy wodne 1 ‘ = 1,2 mg/l

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts (68784-31-6)

EC50 Dafnia 1 ‘ 1,2 mg/l Species: Invertebrate

Destylaty ciezkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy — niespecyfikowany; [Zlozona mieszanina
weglowodoréw otrzymywana w wyniku traktowania frakcji naftowej wodorem w obecnosci katalizatora. Sktada sie

z weglowodoréw o liczbie atoméw wegla gléwnie w zakresie od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o lepkosci przynajmniej
19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). Zawiera stosunkowo duzg ilos¢ weglowodoréw nasyconych.] (64742-
54-7)

LC50 dla ryby 1 100 mg/I

EC50 Dafnia 1 10000 mg/I

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

ENEOS Grand-LA 10W-40

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu ‘ Trudno ulegajgcy biodegradacji.

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts (68784-31-6)

Biodegradacja ‘ <5%

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

ENEOS Grand-LA 10W-40

Log Pow >3
Zdolnos¢ do bioakumulaciji Produkt ten prawdopodobnie nie akumuluje sie Srodowisku naturalnym poprzez tancuch
pokarmowy.
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts (68784-31-6)

Log Pow <45

12.4. Mobilnos¢ w glebie

ENEOS Grand-LA 10W-40

Ekologia - gleba Nie mieszalny. Wycieki mogg dostawac sie do gleby, powodujgc skazenie wod
gruntowych. Ten produkt p3ywa po powierzchni wody i mo¢ e zak36caze bilans tlenowy w
wodzie.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Lokalnymi przepisami (odpady) . Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecenia dotyczgce usuwania odpadow : Zniszczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi/krajowymi przepisami bezpieczenstwa. Nie
odprowadzac¢ do kanalizacji ani do srodowiska.

Dodatkowe informacje : Odpady niebezpieczne.

Ekologia - odpady : Zabrania sie mieszania z innymi substancjami jak np. rozpuszczalniki, ptyn chtodzacy, ptyn

hamulcowy. Puste pojemniki moga zawierac resztki produktu (w postaci stalej, cieklej i/lub
gazowej) i moga byc niebezpieczne. Nie moga pozostawac pod cisnieniem, nie wolno ich
ciac, pawac, lutowac przy uzyciu lutu twardego lub miekkiego, nawiercac, szlifowac albo
wystawiac takich pojemnikéw na dzialanie wysok iej temperatury, plomieni, iskier,
elektrycznosci statycznej lub innych zrédel zaplonu. Moga bowiem eksplodowac i
spowodowac obrazenia ciala lub smierc. Pustepojemniki nalezy calkowicie opréznic, dobrze
zamknac i odeslac do firmy zajmujacej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowac we
wlasciwy sposob.pojemniki nalezy calkowicie opréznic, dobrze zamknac i odeslac do firmy
zajmujacej sie odzyskiwaniem beczek lub zutylizowac we wlasciwy sposéb. Jezeli nie jest
oprozniony, usungc¢ ten pojemnik w specjalnym punkcie zbioru niebezpiecznych lub
specjalnych odpadow.

Kod europejskiego katalogu odpadow (LoW) : 13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy ‘ Nie dotyczy
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

ADR IMDG IATA ADN RID

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy
Nie dotyczy

transport morski
Nie dotyczy

Transport lotniczy
Nie dotyczy

Transport srodladowy
Nie dotyczy

Transport kolejowy
Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera substanc;ji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczacego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliéw.

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczgcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

Zawartos¢ VOC 0%

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informaciji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Aquatic Chronic 4 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekle, kategoria 4
Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skoére, kategoria 1
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ENEOS Grand-LA 10W-40
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1B

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H413 Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

EUH208 Zawiera Benzeensulfonzuur,methyl-mono-20-26-vertakte alkylderivaten, calciumzouten, Benzenesulfonic acid, methyl-
, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Moze powodowa¢ wystgpienie reakgcji alergiczne;j.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Arkusz danych dotyczgcych bezpieczenstwa (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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